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Uniones cónicas de fijación RLK 132
centra el cubo en el eje macizo
longitud axial reducida

Características
• Centra el cubo en el eje macizo

• Grandes pares transmisibles

• Longitud axial reducida

• Par transmisible desde 580 Nm hasta
83 500 Nm

• Para diámetros de eje macizo entre 20 mm
y 200 mm

Ejemplo de aplicación
Conexión sin holguras al eje macizo conductor
de una polea para correa, con una unión cónica
de fijación RLK 132. La unión cónica de fijación
centra también la polea al eje macizo. La com-
pacta unión cónica de fijación es una solución
económicamente eficiente, especialmente para
aplicaciones con poco espacio disponible.

Transmisión simultánea de par y 
fuerza axial
Los pares transmisibles M que se muestran en las
tablas se aplican para fuerzas axiales F = 0 kN y
por el contrario, las fuerzas axiales F indicadas se
aplican a pares M = 0 Nm. En el caso de que se
deban transmitir simultáneamente par y fuerza
axial, el par transmisible y la fuerza axial transmi-
sible se reducen. Por favor, consulte los puntos
técnicos de las páginas 72 y 73.

Ejemplo de pedido
Unión cónica de fijación RLK 132 para eje macizo
de diámetro d = 100 mm:

• RLK 132, tamaño 100 x 145
Número de artículo 4204-100201-000000

Superficies

Rugosidad superficial media de las superficies en
contacto entre el eje macizo y el agujero del cubo: 
Rz = 10 … 25 µm.

Materiales

En el eje macizo y el cubo se aplica lo siguiente:
• E-módulo ≥ 170 kN/mm2

Instalación
Por favor, consulte nuestras instrucciones de ins-
talación y operación para uniones cónicas de fija-
ción RLK 132.

Los pares transmisibles o las fuerzas axiales mos -
tradas en la siguiente página, están sujetas a las
siguientes tolerancias, características superficia-
les y requerimientos de material. Por favor, con-
tacte con nosotros en caso de variaciones.

Tolerancias

• h8 para diámetros de eje macizo d
• H8 para diámetros de cubo D

Pares y fuerzas axiales transmisibles
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20 47 34 17 22 28 104 46 81 34 69 28 580 58 450 192 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-020201-000000
22 47 34 17 22 28 104 46 81 34 69 28 630 58 409 192 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-022201-000000
24 50 34 17 22 28 104 44 83 34 71 28 690 58 375 180 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-024201-000000
25 50 34 17 22 28 104 44 83 34 71 28 720 58 360 180 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-025201-000000
28 55 34 17 22 28 106 43 87 33 76 28 810 58 322 164 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-028201-000000
30 55 34 17 22 28 106 43 87 33 76 28 860 58 300 164 17,4 6 M 6 20 0,3 4204-030201-000000
32 60 34 17 22 28 124 49 100 37 86 30 1 250 77 375 200 17,4 8 M 6 20 0,4 4204-032201-000000
35 60 34 17 22 28 124 49 100 37 86 30 1 350 77 343 200 17,4 8 M 6 20 0,3 4204-035201-000000
38 65 34 17 22 28 126 48 104 37 91 30 1 450 77 316 185 17,4 8 M 6 20 0,4 4204-038201-000000
40 65 34 17 22 28 126 48 104 37 91 30 1 550 77 300 185 17,4 8 M 6 20 0,4 4204-040201-000000
42 75 41 20 25 33 152 59 124 45 107 36 2 350 110 358 200 34,0 8 M 8 25 0,6 4204-042201-000000
45 75 41 20 25 33 152 59 124 45 107 36 2 500 110 334 200 34,0 8 M 8 25 0,6 4204-045201-000000
48 80 41 20 24 33 158 59 130 45 113 37 2 900 120 334 200 36,0 8 M 8 25 0,7 4204-048201-000000
50 80 41 20 24 33 158 59 130 45 113 37 3 000 120 320 200 36,0 8 M 8 25 0,7 4204-050201-000000
55 85 41 20 24 33 167 61 137 46 120 38 3 600 130 310 200 39,0 8 M 8 25 0,7 4204-055201-000000
60 90 41 20 24 33 173 62 144 47 126 38 4 100 140 300 200 41,0 8 M 8 25 0,8 4204-060201-000000
65 95 41 20 24 33 177 61 149 47 131 38 4 600 140 287 196 42,2 8 M 8 25 0,8 4204-065201-000000
70 110 50 24 29 40 210 74 175 57 154 46 7 000 200 315 200 75,0 8 M 10 30 1,5 4204-070201-000000
75 115 50 24 29 40 216 75 181 57 160 47 7 800 210 307 200 78,0 8 M 10 30 1,6 4204-075201-000000
80 120 50 24 29 40 224 76 188 58 166 47 8 700 220 300 200 82,0 8 M 10 30 1,7 4204-080201-000000
85 125 50 24 29 40 230 77 194 59 172 48 9 600 230 295 200 68,0 10 M 10 30 1,8 4204-085201-000000
90 130 50 24 29 40 237 78 201 60 178 48 10 600 240 289 200 71,0 10 M 10 30 1,9 4204-090201-000000
95 135 50 24 29 40 242 78 206 60 184 49 11 500 240 285 200 73,0 10 M 10 30 2,0 4204-095201-000000

100 145 56 26 31 44 261 84 222 65 197 52 14 000 280 290 200 126,0 8 M 12 30 2,6 4204-100201-000000
110 155 56 26 31 44 274 86 234 66 209 53 16 500 300 282 200 135,0 8 M 12 30 2,8 4204-110201-000000
120 165 56 26 31 44 286 87 246 67 221 54 19 500 320 275 200 127,0 9 M 12 30 3,6 4204-120201-000000
130 180 64 34 39 52 328 108 277 83 246 67 30 000 460 277 200 136,0 12 M 12 30 4,4 4204-130201-000000
140 190 68 34 39 54 341 110 290 84 258 68 34 000 490 272 200 223,0 9 M 14 40 4,9 4204-140201-000000
150 200 68 34 39 54 354 111 303 86 270 69 38 500 510 267 200 211,0 10 M 14 40 5,2 4204-150201-000000
160 210 68 34 39 54 367 113 315 87 283 71 43 000 540 263 200 185,0 12 M 14 40 5,6 4204-160201-000000
170 225 78 44 49 64 396 130 337 100 301 82 56 500 670 237 179 229,0 12 M 14 40 6,9 4204-170201-000000
180 235 78 44 49 64 402 128 346 100 310 82 60 000 670 224 172 229,0 12 M 14 40 8,5 4204-180201-000000
190 250 78 44 49 64 447 143 381 110 339 89 79 000 830 264 200 228,0 15 M 14 40 9,0 4204-190201-000000
200 260 78 44 49 64 454 141 389 109 349 89 83 500 830 252 194 229,0 15 M 14 40 9,6 4204-200201-000000
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Dimensiones Datos técnicos Número de artículo

Límite elástico Re
del material del cubo [N/mm2]

Par o 
fuerza axial 
transmisible

Presión de 
contacto en

Tornillos de fijación Peso
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Uniones cónicas de fijación RLK 132
centra el cubo en el eje macizo
longitud axial reducida


